


Mit dem Automatensystem bringen wir das Produkt direkt dort in 
die Ö� entlichkeit, wo Thunderplugs akkut benötigt werden. Der 
Automaten kann dank unserer Metallhalterung die im Angebot 
mitenthalten ist direkt an der Wand oder an einer beliebiger 
Oberfl äche befestigt werden. Perfekt an ihre Bedürfnisse angepasst, 
kann er so an der sichtbarsten Stelle aufgestellt werden.

Thunderplugs® erfüllen alle Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen die durch die EU festgelegt 
sind. Sie sind nach EN 352-2 Standard geprüft und zertifi ziert. Jeder Stöpsel wir nach dieser strengen 
Qualitätsnorm geprüft und natürlich darauf him, ob der Klang einwandfrei ist. Die Thunderplugs® 
Dämpfungswerte für jede Frequenz werden in der Tabelle beschrieben. Eine niedrige Frequenz bedeutet 
niedrige Töne, während eine hohe Frequenz hohe Töne bedeutet. 

Gehörschäden können durch extreme Geräusche und hohe Klangfrequenzen verursacht werden.
Der Klang wird in Dezibel (dB) gemessen und Frequenzen über 80dB können bereits Schäden verursachen.  
Bei  über 100dB kann es zu schweren Schäden koemmen. Das Volumen in Live-Musik-Veranstaltungen, Clubs 
oder Festivals übersteigt in der Regel 100dB, und deshalb ist es sehr wichtig, dort Gehörschutz zu verwenden.
Darüber hinaus haben mehrere Studien gezeigt, dass zu intensive Geräusche psychologische E� ekte zur 
Folge haben können, wie beispilsweise Reizbarkeit, Konzentrationsverlust, Müdigkeit und erhöhten Stress. 
Wenn wir unsere Ohren schützen, schützen wir uns auch vor all diesen Problemen. Sie erlauben zudem ein 
besseres Erlebnis wenn die Musik unserer Lieblingsband einfach zu laut aufgedreht wird. 

Bei Thunderplugs® verstehen wir besser als jeder andere, wie schön es ist völlig in die Musik einzutauchen. 
Gleich, ob Festival oder Konzert, über mögliche Hörschäden braucht man sich dank Thunderplugs® 
keine Sorgen machen. Thunderplugs® sorgen für den optimalen Gehörschutz, ohne das Hörerlebnis zu 
beeinträchtigen. Der Filter sorgt dafür, dass Sie immer noch alles hören, nur weniger laut. 

automat

GETESTET UND ZERTIFIZIERT

GESUNDHEITSRISIKO

VORTEILE
 Feste Installation

 Einfache Handhabung

 Gut sichbar

 Au� üllbar und durch Kunden selbst zu bedienen 

 keine Wartungskosten

Klangreduktionstabelle Thunderplugs
63

11,9

4,8

7,1

125

13,6

4,5

9

250

14,6

3,6

11

500

14,8

3,6

11,2

1000

20,1

2,5

17,6

2000

28,8

3,9

24,9

4000

29,3

4,5

24,8 

8000

20

3,7

16,3

Frequenz / Hz

Schalldämpfung / dB

Standardabweichung / dB 

geschätzter Schutzwert (Apv / dB)

* Apv = audio protection value  - Audio-Schutzwert.
* SNR (Signal Noise Ratio - Signal-Rausch-Verhältnis) = 19; H (Hoch) = 21; M (Medium) = 16; L (Tief) = 12.


